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ELENCO PREZZI

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE
MEDIANTE IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE VARI TRATTI DI

STRADE.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AGROPOLI

IL TECNICO
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Num.Ord. , uita | pRrEZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
Nr. 1 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti
E.01.050.015 |anche amano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 g, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento
a del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta
euro (trenta/22) mc 30,22
Nr. 2 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm
E.03.010.010 | Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso I'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
.c previsti controlli e quant'atro necessario per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C20/25
euro (centoquattor dici/69) mc 114,69
Nr. 3 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
E.03.030.010 | disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulituradel materiale per il
b reimpiego; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture
in elevazione
euro (ventiotto/42) mq 28,42
Nr. 4 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
E.03.040.010 |sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare |'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Acciaio in
.b rete elettrosaldata
euro (uno/51) kg 151
Nr.5 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
U.05.010.028 | pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risultaa di fuori del cantiere Per spessori
a compresi fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di spessore
euro (zero/91) mg/cm 0,91
Nr. 6 Puliziadi strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale
U.05.010.065 | per larimozione di detriti o residui vari Puliziadi strada
a euro (zero/35) mq 0,35
Nr. 7 Puliziadi cunette, comprendente larimozione di materiale depositatosi, laramazzatura ed il lavaggio Puliziadi cunette
U.05.010.068 | eur o (uno/03) mq 1,03
.a
Nr. 8 Compattazione del piano di posa dellafondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino araggiungere in ogni punto una
U.05.020.020|densita non minore del 95% dell'’AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione
a del piano di posa
euro (uno/79) mq 1,79
Nr. 9 "Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carreggiate, impasto
U.05.020.027 | a caldo con aggregati calcarel fornito a pie d'operalungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione." Conglomerato
.a bituminoso chiuso per profilature
eur o (centoventitre/49) mc 123,49
Nr. 10 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi |'eventuale fornituradel materiali di apporto o la
U.05.020.080| vagliatura per raggiungere laidonea granulometria, acqua, prove di |aboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
a macchine, compresi, altresi, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (ventiuno/20) mc 21,20
Nr. 11 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
U.05.020.095/CSd’ A, confezionato acaldo in idonel impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
a caratteristiche del CSd' A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder)
euro (uno/44) mg/cm 1,44
Nr. 12 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da unamisceladi pietrischetti e graniglie aventi perditadi peso
U.05.020.096 | alaprova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore a 5% del
a peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresalafornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7
kg/m2 di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
I'indice dei vuoti prescritto dal CsdA ; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dareil lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di usura (tappetino)
euro (uno/66) ma/cm 1,66
Nr. 13 Barrieradi sicurezzain acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea a montaggio su
U.05.040.015|bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorita competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il
a collegamento dei vari elementi e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte Barriera di sicurezzain acciaio
zincato a caldo categoriaH1
eur o (sessantadue/68) m 62,68
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