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Estintore carrellato. Impianti fissi e di estinzione:

Ad attivazione manuale.

- Simboli grafici per elaborati tecnici 12 - Simboli grafici per elaborati tecnici 22
Descrizione Simbolo grafico Descrizione Simbolo grafico

Elementi costruttivi: Sistemi antincendio idrici:
Porta resistente al fuoco. - Idrante soprasuolo.
Nota — Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco accanto al simbolo grafico dovra indicarsi la voce| Sistemi antincendio idrici:

REI, RE o R con il relativo numero che esprime i minuti primi. Attacco autopompa singolo. —e
Distanziamenti: Sistemi antincendio idrici:
Distanza di sicurezza esterna. e X —f Attacco autopompa doppio. A
Distanziamenti: Nota — Dovrd essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo.
Distanza di sicurezza interna. — X
Distanziamenti: Sistemi di segnalazione:
Distanza di protezione. mmmm Xm = Impianto di allarme. .
Vie di uscita: Sistemi di segnalazione:
Percorso di uscita verso I'alto. _Hv Impianto automatico di rilevazione antincendio (*). ¢
Vie di uscita:
Percorso di uscita orizzontale. @ Rivelatore di Fumo l H T
Vie di uscita: Nota — (*) All'interno della cir dovrd comparire il simbolo del rikzvatore.
Percorso di uscita verso il basso. l
Estintore portatile. Impianti fissi e di estinzione:

H Ad attivazione automatica.

Nota — Dovrd essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialitd dell'estintore. Nota — All'interno della circonf e del quadrato d essere posti i simboli della sostanza estinguente.

Sistemi antincendio idrici:

Idrante su naspo. Copertura Idranti UNI 45

Sistemi antincendio idrici:
Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia.

Sistemi antincendio idrici:
Idrante sottosuolo.
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